
INDUSTRIA CIVIL

Descripción
Cables especialmente diseñados para suplir las variadas 

instalaciones eléctricas de la industria civil.

Especificaciones
NORMAS: NM 247-3/5, IRAM 2178, IRAM 2004, IRAM 2268, IRAM 

62267.

TENSIÓN DE SERVICIOS: 0.6/1 kv.

RANGOS DE TEMPERATURA DE SERVICIO:  70ºC, 90ºC, 105ºC 

(PVC); -60ºC / 135ºC (caucho termoplástico). 70ºC (LSOH); 90ºC 

(TPV)

Construcción
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CONDUCTOR
Cobre electrolítico IRAM 2011, flexibles clase 1-2-4-5-6, IRAM 
NM-280 / IEC 60228.

AISLACIÓN Y VAINA
PVC resistente a la llama, IRAM – NM – IEC – 60332-3. Caucho 
termoplástico con excelente resistencia a la intemperie, al calor, a 
los aceites y al agua, con alta flexibilidad en bajas temperaturas.
XLPE (polietileno reticulado) termoestable, excelente resistencia al 
sol, a los rayos UV, al agua, a las llamas, a los ácidos, a los aceites, a 
los combustibles y a la abrasión.
Poliolefina retardante del fuego, con bajo humo libre de halógenos. 
TPV (Polímero termoplástico vulcanizado).

IDENTIFICACIÓN

APLICACIÓN
Instalaciones eléctricas de la industria civil.

ACONDICIONAMIENTO
Rollos o bobinas.

OPCIONAL
Marcación secuencial metro a metro, facilitando el corte a medida.
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Cables para la industria civil

Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Descripción Código
Resistencia eléctrica 
calculada Ohm/km

Espesor de la 
aislación mm

Ø externo
mm

1x0,50/0,20 247 NM 02 C50007101 36,6 0,6 2,09

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Aislación: PVC/A.

1x0,75/0,20 247 NM 02 C50007102 24,9 0,6 2,28

1x1/0,20 247 NM 02 C50007103 18,3 0,6 2,46

1x1,50/0,25 247 NM 02 C50007104 12,5 0,7 2,92

1x2,50/0,25 247 NM 02 C5 0007105 7,47 0,8 3,57

1x4/0,30 247 NM 02 C5 0007106 4,69 0,8 4,09

1x6/0,30 247 NM 02 C5 0007107 3,13 0,8 4,65

1x10/0,40 247 NM 02 C5 0007108 1,85 1,0 5,96

1x16/0,40 247 NM 02 C5 0007109 1,15 1,0 7,69

1x25/0,40 247 NM 02 C5 0007110 0,754 1,2 9,44

1x35/0,40 247 NM 02 C5 0007111 0,530 1,2 10,79

1x50/0,40 247 NM 02 C5 0007112 0,361 1,4 13,09

1x70/0,50 247 NM 02 C5 0007113 0,257 1,4 15,00

1x95/0,50 247 NM 02 C5 0007114 0,193 1,6 17,28

1x120/0,50 247 NM 02 C5 0007115 0,154 1,6 18,95

1x150/0,50 247 NM 02 C5 0007116 0,125 1,8 21,10

1x185/0,50 247 NM 02 C5 0007117 0,100 2,0 23,50

1x240/0,50 247 NM 02 C5 0007118 0,0766 2,2 26,81
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Descripción Código
Espesor 

de la
 aislación

mm

Ø externo 
de la 

asilación 
mm

Espesor 
de la 

vaina mm Ancho
mm

Alto
mm

DIMENSIONES
Resistencia

eléctrica
calculada
Ohm/Km

CHB 4x2,5/0,40/0,8-1,6 0501001 0,5 1,89 0,6 3,09 4,98 36,6

CHB 4x4/0,40/1,1-1,6 0501002 0,5 2,08 0,6 3,28 5,36 24,9

CHB 4x6/0,40/1,1-1,7 0501003 0,6 2,46 0,6 3,66 6,12 18,3

CHB 4x10/0,50/1,1-1,8 0501004 0,7 2,92 0,6 4,12 7,04 12,5

CHB 4x16/0,60/1,1-1,8 0501005 0,8 3,57 0,6 4,77 8,34 7,47

OVAL 3x0,50/0,20/0,5-0.6 0501501 0,5 1,89 0,6 3,09 6,87 36,6

OVAL 3x0,75/0,20/0,5-0.6 0501502 0,5 2,08 0,6 3,28 7,44 24,9

OVAL 3x1/0,20/0,6-0.6 0501503 0,6 2,46 0,6 3,66 8,58 18,3

OVAL 3x1,50/0,25/0,7-0.6 0501504 0,7 2,92 0,6 4,12 9,96 12,5

OVAL 3x2,50/0,25/0,8-0.6 0501505 0,8 3,57 0,6 4,77 11,91 7,5

Interiores MA-CE 

Interiores MA-CE-VE/AM 

Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Cables de sección plana con envoltura según norma IRAM 2158 tipo 2 (ovales).
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

TT 6x0,50/0,20/0,6-0,9 0071001 6 0,50 0,6 2,09 0,9 6,27 8,13 94,9 39,0

AISLACIÓN

36,6

TT 6x0,75/0,20/0,6-0,90071002 6 0,75 0,6 2,28 0,9 6,84 8,69 115,0 26,0 24,9

TT 6x1,00/0,20/0,6-1,00071003 6 1 0,6 2,46 1,0 7,38 9,28 137,6 19,5 18,3

TT 6x1,50/0,25/0,7-1,10071004 6 1,5 0,7 2,92 1,1 8,76 10,91 193,1 13,3 12,5

TT 6x2,50/0,25/0,8-1,20071005 6 2,5 0,8 3,57 1,2 10,71 13,15 293,7 7,98 7,5

TT 6x4/0,30/0,8-1,3 0071006 6 4 0,8 4,09 1,3 12,26 14,94 408,4 4,95 4,69

TT 6x6/0,30/0,8-1,5 0071007 6 6 0,8 4,65 1,5 13,94 16,85 556,9 3,30 3,13

TT 6x10/0,40/1,0-1,6 0071008 6 10 1,0 5,96 1,6 17,87 21,07 899,4 1,91 1,85

TT 6x16/0,40/1,0-1,8 0071009 6 16 1,0 7,69 1,8 23,07 26,67 1397,1 1,21 1,15

TT 7x0,50/0,20/0,6-0,9 0089001 7 0,50 0,6 2,09 0,9 6,27 8,13 98,4 39,0 36,6

TT 7x0,75/0,20/0,6-0,9 0089002 7 0,75 0,6 2,28 0,9 6,84 8,69 120,0 26,0 24,9

TT 7x1,00/0,20/0,6-1,0 0089003 7 1 0,6 2,46 1,0 7,38 9,28 144,5 19,5 18,3

TT 7x1,50/0,25/0,7-1,1 0089004 7 1,5 0,7 2,92 1,1 8,76 10,91 203,1 13,3 12,5

TT 7x2,50/0,25/0,8-1,2 0089005 7 2,5 0,8 3,13 1,2 10,71 13,15 310,3 7,98 7,5

TT 7x4/0,30/0,8-1,3 0089006 7 4 0,8 4,09 1,3 12,26 14,94 434,8 4,95 4,69

TT 7x6/0,30/0,8-1,5 0089007 7 6 0,8 4,65 1,5 13,94 16,85 596,1 3,30 3,13

TT 7x10/0,40/1,0-1,6 0089008 7 10 1,0 5,96 1,6 17,87 21,07 965,5 1,91 1,85

TT 7x16/0,40/1,0-1,8 0089009 7 16 1,0 7,69 1,8 23,07 26,67 1495,7 1,21 1,15
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

TT 8x0,50/0,20/0,6-1,00107001 10 0,50 0,6 2,09 1,1 8,36 10,57 160,0 39,0

AISLACIÓN

36,6

TT 10x0,75/0,20/0,6-1,1 0107002 10 0,75 0,6 2,28 1,1 9,12 11,32 194,2 26,0 24,9

TT 10x1,00/0,20/0,6-1,1 0107003 10 1 0,6 2,46 1,1 9,84 12,11 232,8 19,5 18,3

TT 10x1,50/0,25/0,7-1,3 0107004 10 1,5 0,7 2,92 1,3 11,69 14,28 328,1 13,3 12,5

TT 10x2,50/0,25/0,8-1,5 0107005 10 2,5 0,8 3,57 1,5 14,28 17,26 500,6 7,98 7,5

TT 10x4/0,30/0,8-1,6 0107006 10 4 0,8 4,09 1,6 16,35 19,65 696,7 4,95 4,69

TT 10x6/0,30/0,8-1,8 0107007 10 6 0,8 4,65 1,8 18,59 22,20 950,4 3,30 3,13

TT 10x10/0,40/1,0-1,8 0107008 10 10 1,0 5,96 1,8 23,83 27,43 1513,0 1,91 1,85

TT 12x0,50/0,20/0,6-1,1 0147001 12 0,50 0,6 2,09 1,1 8,70 10,96 176,4 39,0 36,6

TT 12x0,75/0,20/0,6-1,1 0147002 12 0,75 0,6 2,28 1,1 9,48 11,74 215,2 26,0 24,9

TT 12x1,00/0,20/0,6-1,2 0147003 12 1 0,6 2,46 1,2 10,23 12,56 259,0 19,5 18,3

TT 12x1,50/0,25/0,7-1,3 0147004 12 1,5 0,7 2,92 1,3 12,15 14,82 365,6 13,3 12,5

TT 12x2,50/0,25/0,8-1,5 0147005 12 2,5 0,8 3,13 1,5 14,86 17,92 559,9 7,98 7,5

TT 12x4/0,30/0,8-1,7 0147006 12 4 0,8 4,09 1,7 17,01 20,40 783,3 4,95 4,69

TT 12x6/0,30/0,8-1,8 0147007 12 6 0,8 4,65 1,8 19,33 22,93 1066,0 3,30 3,13

TT 12x10/0,40/1,0-1,8 0147008 12 10 1,0 5,96 1,8 24,78 28,38 1705,4 1,91 1,85
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

TT 14x0,50/0,20/0,6-1,2 0167001 14 0,50 0,6 2,09 1,2 9,22 11,62 200,0 39,0

AISLACIÓN

36,6

TT 14x0,75/0,20/0,6-1,2 0167002 14 0,75 0,6 2,28 1,2 10,05 12,40 243,0 26,0 24,9

TT 14x1,00/0,20/0,6-1,2 0167003 14 1 0,6 2,46 1,2 10,85 13,27 293,1 19,5 18,3

TT 14x1,50/0,25/0,7-1,4 0167004 14 1,5 0,7 2,92 1,4 12,88 15,66 414,3 13,3 12,5

TT 14x2,50/0,25/0,8-1,6 0167005 14 2,5 0,8 3,57 1,6 15,75 18,95 635,7 7,98 7,5

TT 14x4/0,30/0,8-1,8 0167006 14 4 0,8 4,09 1,8 18,03 21,63 893,9 4,95 4,69

TT 14x6/0,30/0,8-1,8 0167007 14 6 0,8 4,65 1,8 20,49 24,09 1206,3 3,30 3,13

TT 16x0,50/0,20/0,6-1,20187001 16 0,50 0,6 2,09 1,2 9,83 12,23 223,1 39,0 36,6

TT 16x0,75/0,20/0,6-1,2 0187002 16 0,75 0,6 2,28 1,2 10,71 13,16 275,0 26,0 24,9

TT 16x1,00/0,20/0,6-1,3 0187003 16 1 0,6 2,46 1,3 11,56 14,09 332,0 19,5 18,3

TT 16x1,50/0,25/0,7-1,5 0187004 16 1,5 0,7 2,92 1,5 13,73 16,64 469,6 13,3 12,5

TT 16x2,50/0,25/0,8-1,7 0187005 16 2,5 0,8 3,13 1,7 16,78 20,14 721,3 7,98 7,5

TT 16x4/0,30/0,8-1,8 0187006 16 4 0,8 4,09 1,8 19,21 22,81 1005,7 4,95 4,69

TT 16x6/0,30/0,8-1,8 0187007 16 6 0,8 4,65 1,8 21,84 25,44 1360,3 3,30 3,13

TT 18x0,50/0,20/0,6-1,3 0207001 18 0,50 0,6 2,09 1,3 10,45 13,05 253,5 39,0 36,6

TT 18x0,75/0,20/0,6-1,3 0207002 18 0,75 0,6 2,28 1,3 11,39 13,95 309,1 26,0 24,9

TT 18x1,00/0,20/0,6-1,3 0207003 18 1 0,6 2,46 1,3 12,30 14,94 373,2 19,5 18,3
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

TT 18x1,50/0,25/0,7-1,5 0207004 18 1,5 0,7 2,92 1,5 14,61 17,65 528,3 13,3 12,5

TT 18x2,50/0,25/0,8-1,8 0207005 18 2,5 0,8 3,57 1,8 17,86 21,38 812,1 7,98 7,5

TT 18x4/0,30/0,8-1,8 0207006 18 4 0,8 4,09 1,8 20,44 24,04 1122,9 4,95 4,69

TT 18x6/0,30/0,8-1,8 0207007 18 6 0,8 4,65 1,8 23,23 26,83 1521,2 3,30 3,13

TT 19x0,50/0,20/0,6-1,3 0225001 19 0,50 0,6 2,09 1,3 10,45 13,01 255,8 39,0 36,6

TT 19x0,75/0,20/0,6-1,3 0225002 19 0,75 0,6 2,28 1,3 11,39 13,95 314,1 26,0 24,9

TT 19x1,00/0,20/0,6-1,3 0225003 19 1 0,6 2,46 1,3 12,30 14,94 380,1 19,5 18,3

TT 19x1,50/0,25/0,7-1,5 0225004 19 1,5 0,7 2,92 1,5 14,61 17,65 538,3 13,3 12,5

TT 19x2,50/0,25/0,8-1,8 0225005 19 2,5 0,8 3,13 1,8 17,86 21,38 828,7 7,98 7,5

TT 19x4/0,30/0,8-1,8 0225006 19 4 0,8 4,09 1,8 20,44 24,04 1149,3 4,95 4,69

TT 19x6/0,30/0,8-1,8 0225007 19 6 0,8 4,65 1,8 23,23 26,83 1560,4 3,30 3,13

TT 20x0,50/0,20/0,6-1,3 0243001 20 0,50 0,6 2,09 1,3 11,14 13,74 281,2 39,0 36,6

TT 20x0,75/0,20/0,6-1,3 0243002 20 0,75 0,6 2,28 1,3 12,15 14,82 347,2 26,0 24,9

TT 20x1,00/0,20/0,6-1,4 0243003 20 1 0,6 2,46 1,4 13,11 15,87 419,2 19,5 18,3

TT 20x1,50/0,25/0,7-1,6 0243004 20 1,5 0,7 2,92 1,6 15,57 18,76 593,6 13,3 12,5

TT 20x2,50/0,25/0,8-1,8 0243005 20 2,5 0,8 3,13 1,8 19,03 22,63 907,5 7,98 7,5

TT 20x4/0,30/0,8-1,8 0243006 20 4 0,8 4,09 1,8 21,79 25,39 1250,4  4,95 4,69
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

TT 20x6/0,30/0,8-1,9 0243007 20 6 0,8 4,65 1,9 24,77 28,57 1708,4 3,30 3,13

TT 24x0,50/0,24/0,6-1,5 0261001 24 0,50 0,6 2,09 1,5 12,54 15,54 354,2 39,0 36,6

TT 24x0,75/0,20/0,6-1,5 0261002 24 0,75 0,6 2,28 1,5 13,67 16,58 429,4 26,0 24,9

TT 24x1,00/0,20/0,6-1,5 0261003 24 1 0,6 2,46 1,5 14,76 17,77 517,9 19,5 18,3

TT 24x1,50/0,25/0,7-1,7 0261004 24 1,5 0,7 2,92 1,7 17,53 21,02 734,1 13,3 12,5

TT 24x2,50/0,25/0,8-1,8 0261005 24 2,5 0,8 3,13 1,8 21,43 25,03 1101,9 7,98 7,5

TT 24x4/0,30/0,8-1,9 0261006 24 4 0,8 4,09 1,9 24,53 28,33 1533,0 4,95 4,69

TT 30x0,50/0,20/0,6-1,5 0275001 30 0,50 0,6 2,09 1,5 13,40 16,40 405,7 39,0 36,6

TT 30x0,75/0,20/0,6-1,5 0275002 30 0,75 0,6 2,28 1,5 14,61 17,66 501,1 26,0 24,9

TT 30x1,00/0,20/0,6-1,6 0275003 30 1 0,6 2,46 1,6 15,77 18,93 606,6 19,5 18,3

TT 30x1,50/0,25/0,7-1,8 0275004 30 1,5 0,7 2,92 1,8 18,73 22,40 861,1 13,3 12,5

TT 30x2,50/0,25/0,8-1,8 0275005 30 2,5 0,8 3,13 1,8 22,89 26,49 1286,4 7,98 7,5

TT 30x4/0,30/0,8-2,0 0275006 30 4 0,8 4,09 2,0 26,20 30,20 1814,4 4,95 4,69

TT 36x0,50/0,20/0,6-1,6 0289001 36 0,50 0,6 2,09 1,6 14,64 17,90 484,1 39,0 36,6

TT 36x0,75/0,20/0,6-1,6 0289002 36 0,75 0,6 2,28 1,6 15,95 19,22 595,5 26,0 24,9

TT 36x1,00/0,20/0,6-1,7 0289003 36 1 0,6 2,46 1,7 17,22 20,59 721,6 19,5 18,3
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores de formación flexible según norma 247 NM 02.
Tipo taller de seis o más conductores.
Interiores numerados.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST5.

Cables subterráneos NI 2178.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST1.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica
máxima
Ohm/Km

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

TT 36x1,50/0,25/0,7-1,8 0289004 36 1,5 0,7 2,92 1,8 20,45 24,05 1006,8 13,3 12,5

TT 36x2,50/0,25/0,8-1,8 0289005 36 2,5 0,8 3,57 1,8 25,00 28,60 1516,5 7,98 7,5

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

SUBT 1x1 NI 2178 0300921 1 0,51 0,8 2,86 1,8 2,86 5,66 42,8 18,3

SUBT 1x1,50 NI 21780300922 1 1,50 0,8 3,12 1,8 3,12 5,92 49,3 12,5

SUBT 1x2,50 NI 21780300923 1 2,50 0,8 3,57 1,8 3,57 6,37 62,2 7,5

SUBT 1x4 NI 21780300924 1 4 1,0 4,49 1,8 4,49 7,29 86,1 4,7

SUBT 1x6 NI 21780300925 1 6 1,0 5,05 1,8 5,05 7,85 108,7 3,1

SUBT 1x10 NI 2178 0300926 1 10 1,0 5,96 1,8 5,96 8,76 152,5 1,9

SUBT 1x16 NI 2178 0300927 1 16 1,0 7,69 1,8 7,69 10,49 223,2 1,2

SUBT 1x25 NI 2178 0300928 1 25 1,2 9,44 1,8 9,44 12,24 320,5 0,8

SUBT 1x35 NI 2178 0300929 1 35 1,2 10,80 1,8 10,80 13,60 423,7 0,5

SUBT 1x50 NI 2178 0300930 1 50 1,4 13,09 1,8 13,09 15,89 598,1 0,4

SUBT 1x70 NI 2178 0300931 1 70 1,4 15,00 1,8 15,00 17,80 798,7 0,3

SUBT 1x95 NI 2178 0300932 1 95 1,6 17,28 1,8 17,28 20,28 1053,1 0,2

SUBT 1x120 NI 2178 0300933 1 120 1,6 18,95 1,8 18,95 21,95 1278,5 0,2

SUBT 1x150 NI 2178 0300934 1 150 1,8 21,10 1,8 21,10 24,30 1572,3 0,1

SUBT 1x185 NI 2178 0300935 1 185 2,0 23,50 1,8 20,45 26,90 1943,9 0,1

SUBT 1x240 NI 2178 0300936 1 240 2,2 26,81 1,8 25,00 30,41 2519,4 0,1
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Cables subterráneos NI 2178.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST1.

Descripción Código
Nº de

 Conductor

Sección
Nominal

mm2 Espesor
mm

Ø ext.
mm 

Espesor
mm

Ancho
mm

Altura
mm

VAINA
Peso 
aprox.
gr/m

Resistencia 
eléctrica 
calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

SUBT 2x1 NI 2178 0302911 2 1 0,8 2,86 1,8 5,72 9,32 111,2 18,3

SUBT 2x1,50 NI 2178 0302912 2 1,50 0,8 3,12 1,8 6,24 9,84 128,6 12,5

SUBT 2x2,50 NI 2178 0302913 2 2,50 0,8 3,57 1,8 7,14 10,74 162,7 7,5

SUBT 2x4 NI 2178 0302914 2 4 1,0 4,49 1,8 8,98 12,58 230,4 4,7

SUBT 2x6 NI 2178 0302915 2 6 1,0 5,05 1,8 10,09 13,69 291,0 3,1

SUBT 2x10 NI 2178 0302916 2 10 1,0 5,96 1,8 11,91 15,51 404,8 1,9

SUBT 2x16 NI 2178 0302917 2 16 1,0 7,69 1,8 15,38 18,98 605,2 1,2

SUBT 2x25 NI 2178 0302918 2 25 1,2 9,44 1,8 18,87 22,47 873,8 0,8

SUBT 2x35 NI 2178 0302919 2 35 1,2 10,80 1,8 21,60 25,20 1152,1 0,5

SUBT 2x50 NI 2178 0302920 2 50 1,4 13,09 1,8 26,17 29,77 1634,5 0,4

SUBT 3x1 NI 2178 0304911 3 1 0,8 2,86 1,8 6,18 9,78 128,0 18,3

SUBT 3x1,50 NI 2178 0304912 3 1,50 0,8 3,12 1,8 6,74 10,34 150,0 12,5

SUBT 3x2,50 NI 2178 0304913 3 2,50 0,8 3,57 1,8 7,71 11,31 193,5 7,5

SUBT 3x4 NI 2178 0304914 3 4 1,0 4,49 1,8 9,69 13,29 279,0 4,7

SUBT 3x6 NI 2178 0304915 3 6 1,0 5,05 1,8 10,90 14,50 356,1 3,1

SUBT 3x10 NI 2178 0304916 3 10 1,0 5,96 1,8 12,87 16,47 505,4 1,9

SUBT 3x16 NI 2178 0304917 3 16 1,0 7,69 1,8 16,61 20,21 758,4 1,2

SUBT 3x25 NI 2178 0304918 3 25 1,2 9,44 1,8 20,38 23,98 1107,5 0,8

SUBT 3x35 NI 2178 0304919 3 35 1,2 10,80 1,8 23,33 26,93 1468,0 0,5

SUBT 3x50 NI 2178 0304920 3 50 1,4 13,09 1,8 28,27 31,87 2092,5 0,4

SUBT 4x1 NI 2178 0306911 4 1 0,8 2,86 1,8 6,89 10,49 151,1 18,3

SUBT 4x1,50 NI 2178 0306912 4 1,50 0,8 3,12 1,8 7,52 11,12 178,7 12,5

SUBT 4x2,50 NI 2178 0306913 4 2,50 0,8 3,57 1,8 8,61 12,21 233,7 7,5
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Cables subterráneos NI 2178.
Aislación: PVC/D. Vaina: PVC/ST1.

Descripción Código
Nº de

 Conductor
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Ø ext.
mm 

Espesor
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Ancho
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calculada 
Ohm/Km

AISLACIÓN

SUBT 4x4 NI 2178 0302914 4 4 1,0 4,49 1,8 10,82 14,42 340,5 4,7

SUBT 4x6 NI 2178 0302915 4 6 1,0 5,05 1,8 12,16 15,76 438,7 3,1

SUBT 4x10 NI 2178 0302916 4 10 1,0 5,96 1,8 14,36 17,96 629,6 1,9

SUBT 4x16 NI 2178 0302917 4 16 1,0 7,69 1,8 18,53 22,13 951,9 1,2

SUBT 4x25 NI 2178 0302918 4 25 1,2 9,44 1,8 22,74 26,34 1393,2 0,8

SUBT 4x35 NI 2178 0302919 4 35 1,2 10,80 1,8 26,03 29,63 1855,6 0,5

SUBT 4x50 NI 2178 0302920 4 50 1,4 13,09 1,9 31,54 35,34 2669,8 0,4

SUBT 3x25+1x16 0308311 3 25 1,2 9,44 1,8 21,69 25,29 1113,5 0,754

NI 2178 1 16 1,0 7,69 165,6 1,153

4 1279,08

SUBT 3x35+1x16 0308312 3 35 1,2 10,80 1,8 24,15 27,75 1452,0 0,530

NI 2178 1 16 1,0 7,69 165,6 1,153

4 1617,60

SUBT 3x50+1x25 0308313 3 50 1,4 13,09 1,9 29,34 33,14 2085,3 0,361

NI 2178 1 16 1,0 9,44 251,8 0,754

4 2337,06


