
CDC HEAVY DUTY

Descripción
Cables extra-flexibles aislados en PVC o TPE y envainados en 

poliuretano (CDC HD); reforzados con nylon o malla-corona-fleje de 

acero (CDC HD +); altamente resistentes a los cortes, al desgaste, a 

los impactos y esfuerzos moderados de tracción.

Aplicaciones y tipos de cables

(+54 11) 4761-1111 int. 116
info@conducomsa.com.ar

www.conducomsa.com.ar

APLICACIONES TIPO TALLER Y SUBTE HD
Minex® HD; Minex® HD ASI

CABLE DE POTENCIA DE INSTALACIÓN EN POZOS PETROLEROS
Minex® HD

APLICACIÓN EN PUERTOS, SILOS, ESTACIONES DE SERVICIO, 
REDES DE DATOS Y COMO CABLE ANTI-ROEDORES.
Minex® HD; Minex® HD ASI

CADENAS MÓVILES PORTA-CABLES
Chain Flex ASI

BOBINADORES DE ALTA VELOCIDAD
Drum Flex ASI

OPEN PIT – UNDERGROUND MINING
Minex® HD
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Minex® HD

Aplicaciones

Flexibilidad

Temperatura
de servicio

Tipo de 
aislación

Vaina

Color de vaina

Refuerzos 
mecánicos

Tipo taller y subterráneo HD.

Cable de potencia de instalación 
en pozos petroleros.

Minería open pit.

Naranja para aplicaciones tipo 
taller y minería open pit; negra
para instalación en pozos 
petroleros.

Naranja para aplicaciones tipo 
taller, antiroedores y minería open
pit; negra para instalación en
pozos petroleros.

Color negro. Color amarillo.

90ºC/-40ºC.

PVC o TPE.

Poliuretano. Poliuretano. Poliuretano. Poliuretano.

PVC o TPE. TPE. TPE.

90ºC/-40ºC. 90ºC/-40ºC. 90ºC/-40ºC.

Tipo taller y subterráneo HD+.

Aplicación en puertos, silos, 
estaciones de servicio, redes de 
datos y como cable anti-roedores.

Cable de potencia de instalación 
en pozos petroleros.

Minería open pit.

Armadura de fleje-corona-malla 
de acero galvanizado.

----------------------------------- Armadura de nylon. Malla de cobre rojo o estañada 
85% cierre.

Bobinadores de alta velocidad.

Clase 5. Clase 5. Clase 5. Clase 5.

Cadenas móviles portacables.

Minex® HD ASI Drum Flex ASI Chain Flex ASI


