
EQUIPOS MÓVILES
DE ELEVACIÓN

Descripción
Multiconductor plano extra-flexible de instalación tipo Festoon 

(guirnaldas) con radios de curvatura mínimo muy pequeños; 

especialmente diseñado para alimentación de equipos móviles de 

carga, como puentes grúa, guinches y otros aparejos.

Especificaciones
NORMATIVA: Lineamientos IEC 60227-6-71 F; VDE0250 parte 809.

TENSIÓN DE SERVICIO:  Uo/U: 300 / 500 V AC; 450/750 V AC; 

0.6/1 KV AC.

TENSIÓN DE ENSAYO: 1.500 V CA durante 5 minutos para 300 / 

500 V; 2.500 V CA durante 5 minutos para 450 / 750 V; 4.000 V CA 

durante 5 minutos para 0.6 / 1 KV AC.

RANGOS DE TEMPERATURA: -60º C / +135º C.

Construcción
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CONDUCTOR
Cobre electrolítico recocido, clase 5-6 IRAM NM-280/IEC 60228.

AISLACIÓN
• TPE FR (retardante de la llama).
• PVC FR (retardante de la llama)

VAINA
TPE HD FR resistente a abrasión, retardante de la llama.
• PVC FR retardante de la llama.
• TPE HD FR HFFRLSOH TPE resistente a abrasión, retardante de la 
llama, baja emisión de humos y libre de halógenos. 
• TPU HD.

OPCIONAL
Marcación secuencial por metro.
 
IDENTIFICACIÓN
Blanco: numerados.
Tierra: V/A.

APLICACIÓN
Alimentación de equipos móviles de elevación.

ACONDICIONAMIENTO
Rollos o bobinas.
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Cable plano tipo Festoon para comando de equipos 
móviles de elevación

Código Descripción Nº de 
Cond.

FCFF04015 Festoon Crane Flat Flex 4x1,5 mm² 4

FCFF04025 Festoon Crane Flat Flex 4x2,5 mm² 4

FCFF04040 Festoon Crane Flat Flex 4x4 mm² 4

FCFF04060 Festoon Crane Flat Flex 4x6 mm² 4

FCFF0410 Festoon Crane Flat Flex 4x10 mm² 4

FCFF0416 Festoon Crane Flat Flex 4x16 mm² 4

FCFF0425 Festoon Crane Flat Flex 4x25 mm² 4

FCFF0435 Festoon Crane Flat Flex 4x35 mm² 4

FCFF08015 Festoon Crane Flat Flex 8x1,5 mm² 8

FCFF08025 Festoon Crane Flat Flex 8x2,5 mm² 8

FCFF12015 Festoon Crane Flat Flex 12x1,5 mm² 12

FCFF12025 Festoon Crane Flat Flex 12x2,5 mm² 12

FCFF13015 Festoon Crane Flat Flex 13x1,5 mm² 13
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            Dimensiones
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
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