
SOLDADORAS

Descripción
Cable redondo unipolar extra-flexible resistente a grasas y aceites; 

especialmente diseñado para el conexionado secundario entre el 

equipo de soldadura y las pinzas porta-electrodos.

Especificaciones
NORMATIVA: Lineamientos UNE 21027-6 (cables con aislamiento 

de goma para tensión nominal de 450 / 750 V AC); IEC 60332-1 

(retardante de la llama); IEC 60332-3 (propagación de llama 

reducida).

TENSIÓN DE SERVICIO: Uo/U: 450 / 750 V AC.

TENSIÓN DE PRUEBA: 2.5 KV AC durante 5 minutos.

RANGOS DE TEMPERATURA: -60º C / +135º C.

Construcción
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CONDUCTOR
Cobre electrolítico recocido extra-flexible; IRAM 2011, IRAM 280/IEC 
60228.

Vaina
• TPE HD FR termoplástico elastómero retardante de la llama y 
resistente a la abrasión, al corte y al desgaste.
• PVC HC FR PVC retardante de la llama y resistente a 
hidrocarburos.

FLEXIBILIDAD
Radio mínimo de curvatura: 4 mm x Ø externo.

OPCIONAL
Marcación secuencial por metro.

IDENTIFICACIÓN
Negro con una línea amarilla

ACONDICIONAMIENTO
Rollos o bobinas de madera.

APLICACIÓN
Cableados de equipos móviles en los que se exige al cable radios 
mínimos de curvatura y condiciones de trabajo exigentes.



(+54 11) 4761-1111 int. 116
info@conducomsa.com.ar

www.conducomsa.com.ar

Cable extraflexible para equipos de soldadura
Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Descripción 
Ø de alambre

mm  
Nºde

torones  
Nº de

alambres  
Nº total

de alambres  
Sección
mm2  

Máx.
resist.

del cond.
a 20ºC    

Capac.
de

corriente
a 40ºC   

VAINA

Espesor
nominal

mm

Ø
externo

mm

Cable de Soldadura 

1x10/0,20/2,0  0,20 7 43 301 10 1,91 115 A 2,0 8,52

Cable de Soldadura 

1x16/0,20/2,0 0,20 19 25 475 16 1,21 145 A 2,0 9,75

Cable de Soldadura

1x25/0,20/2,0 0,20 19 39 741 25 0,780 195 A 2,0 11,18

Cable de Soldadura

1x35/0,20/2,0 0,20 19 54 1026 35 0,554 245 A 2,0 12,45

Cable de Soldadura 

1x50/0,30/2,0 0,30 19 35 665 50 0,386 310 A 2,0 14,21

Cable de Soldadura

1x70/0,30/2,0 0,30 19 49 931 70 0,272 385 A 2,0 16,08

Cable de Soldadura

1x95/0,30/2,2 0,30 19 65 1235 95 0,206 470 A 2,2 18,31

Cable de Soldadura 

1x120/0,30/2,2 0,30 37 43 1591 120 0,161 540 A 2,2 20,24

Cable de Soldadura

1x150/0,30/2,4
0,30 37 53 1961 150 0,129 620 A 2,4 22,38


