
SISTEMAS DE RIEGO

Descripción
Los cables para sistemas de riego exigen características especiales de 
adaptación, dado las condiciones extremas de instalación y su exposición 
constante al medio. La aislación del cable protege eléctricamente el cable del 
entorno y de las agresiones físicas, químicas y mecánicas. El polietileno (PE) es 
mejor aislante eléctrico que el policloruro de vinilo (PVC) y ofrece una 
resistencia superior al sol, al agua, a los ácidos, a los alcoholes y a la abrasión. 
El PE soporta rangos de temperaturas entre -50oC y 70oC, mientras que el PVC 
resiste temperaturas de servicio entre -10oC y 70oC. El PE es más liviano que el 
PVC, lo que facilita la instalación. El PVC no propaga la llama a diferencia del 
PE, que es altamente inflamable. Tanto el PE como el PVC tienen una 
resistencia baja a los roedores. El reticulado del polietileno (XLPE) mejora la 
resistencia a la llama del PE y lo vuelve termoestable. El caucho termoplástico 
amplía el rango de temperaturas de trabajo del cable (-60oC a 135oC) y resiste 
el sol, las llamas, el agua y los ácidos tan bien como el XLPE, aunque su 
resistencia a los aceites, a los alcoholes y a los combustibles es pobre.

Especificaciones
NORMAS: NM 2178, lineamientos UL 493, 83, lineamientos IEC 60502.

TENSIÓN DE SERVICIO:  0.6/1 kv.

RANGOS DE TEMPERATURA DE SERVICIO: 70ºC, 90ºC, 105ºC (PVC); 

70ºC (polietileno), 90ºC (polietileno reticulado), 75ºC (poliolefina).

Construcción
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CONDUCTOR
Cobre electrolítico IRAM 2011, flexibles clase 1-2-4-5-6, IRAM 
NM-280 / IEC 60228.

AISLACIÓN Y VAINA
PVC resistente a la llama, IRAM – NM – IEC – 60332-3. Caucho 
termoplástico con excelente resistencia a la intemperie, al calor, a 
los aceites y al agua, con alta flexibilidad en bajas temperaturas. 
XLPE (polietileno reticulado) termoestable, excelente resistencia al 
sol, a los rayos UV, al agua, a las llamas, a los ácidos, a los aceites, a 
la combustibles y a la abrasión. Poliolefina retardante del fuego, con 
bajo humo libre de halógenos.

OPCIONAL
Marcación secuencial metro a metro, facilitando el corte a medida.

IDENTIFIACIÓN

ACONDICIONAMIENTO
Rollos o bobinas.

APLICACIÓN
Comando de válvulas solenoide en sistemas de riego, transmisión de 
señales de los decodificadores de riego, cableado de potencia.
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Cable para sistemas de riego

IRRI DECODER HUNTER

IRRI DECODER HD HUNTER

Descripción
Clase 6Código

Nª de 
conductores 

Sección 
nominal

mm2 
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calibre 

americano 
de cables

Nº de 
alambres

Formación

Aislación

Espesor
mm

Peso
 aprox
gr/m.

Ø
alambres

mm Ø
ext. 
mm

1 PARx2,08/0,38/1,15 20572141

0572151

2,08 14 19 0,38 19x0,38 1,15 4,20 59,6

1 PARx3,31/0,50/1,2 2 3,31 12 19 0,50 19x0,50 1,2 4,90 93,4

Descripción
Clase 6

Nª de 
conductores 

Nº de 
torones

mm

Sección 
calculada 
reunido 

mm2

Espesor 
de la 

aislación
mm

Ø ext. 
de la 

aislación
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alambres

VAINA

Aislación

Ø
alambres

mm

Ø
cable
mm

IRRI DECODER 
HD HUNTER 
14 AWG

2

IRRI DECODER 
HD HUNTER 1
2 AWG

2

Espesor
mm

Alto
mm

Ancho
mm

0,15

0,15

1

1

1,63

2,05

2,09

3,30

1,5

1,52

4,63

5,09

1,0

1,2

6,63

7,49

11,26

12,58

1,63

2,05


