
TELEFONÍA, 
TRANSMISIÓN DE DATOS 
Y TELECOMUNICACIONES

Descripción
Están especialmente diseñados para comandar 

íntegramente la señal desde la fuente de emisión hacia la 

fuente receptora y resguardarla de las posibles interferencias 

externas e internas. Se construyen con distintos blindajes 

que protegen los datos de transmisión, absorbiendo las 

posibles interferencias del medio que pueden 

distorsionarlos.

UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR):
Los pares se trenzan a fines de reducir la interferencia 
electromagnética de pares similares cercanos y eliminar la 
diafonía (cross talk). Se usan ampliamente en el mercado dado su 
bajo costo, su alta flexibilidad y su fácil instalación. Vaina PVC 
negro resistente a la llama, IRAM – NM – IEC – 60332-3. Opcional 
aislación y vaina HMWPE.

FTP (FOILED TWISTED PAIR):
Los pares se trenzan y se protegen con una defensa de 
maylar-aluminio. Soporta velocidades de transmisión más altas 
que el cable UTP.

STP (SHIELDED TWISTED PAIR):
Los pares se trenzan y se protegen con una malla de alambres de 
cobre rojo o estañada. Es utilizado en los sistemas de 
procesamiento de datos.

COAXIALES:
Se utilizan para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. 
El cable coaxial es más resistente que el cable trenzado a las 
interferencias electromagnéticas (EMI). El cable coaxial es una 
buena opción para grandes distancias y para transmitir de manera 
segura grandes cantidades de datos.

Generalidades - Clasificación
IDENTIFICACIÓN

CABLE COAXIAL:
• entre la antena y el televisor;
• en redes urbanas de televisión por cable (CATV) y de Internet;
• entre un emisor y su antena de emisión (equipos de 
radioaficionados);
• en líneas de distribución de señal de vídeo (suele usarse el 
RG-59);
• en redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas 
versiones 10BASE2 y 10BASE5;
• en redes telefónicas interurbanas y en cables submarinos.

PARES TRENZADOS:
• En interiores se utilizan en telefonía y redes de ordenadores, por 
ejemplo en LAN Ethernet y fast Ethernet. Actualmente ha 
empezado a usarse también en redes gigabit Ethernet.
• En exteriores se usan para cables telefónicos urbanos al aire 
libre que contienen cientos o miles de pares. El cableado de par 
retorcido suele usarse en redes de datos para conexiones de corto 
y de medio alcance debido a su menor costo en comparación con 
el cableado de fibra y con el coaxial.
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Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.

Cable Coaxial

DescripciónCódigo Nomenclatura Comercial 

AislaciónConductor Interno 

Espesor
Ø nominal 
promedio

 mm
Material Densidad

g/cm3
Densidad

g/cm3
Diámetro

mmMaterial

2YCY
0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido

 - simple malla 8,15
0,40 ± 

0,01 0,40
2,52 ± 

0,10 2,52
1,06 ± 

0,045 1,06
< 0,93 
  0,930510001 

PE sólido 
naturalCW

2YCCY 0,4 / 2,5 - 75 ohm CW - doble malla 8,15
0,40 ± 

0,01 0,40
2,52 ± 

0,10 2,52
1,06 ± 

0,045 1,06
< 0,93 
  0,930510012 

PE sólido 
naturalCW

2,5C-2V
0,4 / 2,4 - 75 ohm Cobre recocido

 - simple malla 8,89
0,40 ± 

0,01 0,40
2,4 ± 

0,1 2,40
1,0 ± 

0,045 1
< 0,93 
  0,930510003

PE sólido 
natural

Cobre 
recocido

Cobre 
recocido

Cobre 
recocido

Cobre 
recocido

Cobre 
recocido

2,5C-2W
0,4 / 2,5 - 75 ohm Cobre recocido

 - simple malla 8,89
0,40 ± 

0,01 0,40
2,5 ± 

0,1 2,50
1,05 ± 

0,045 1,05
< 0,93 
  0,930510004

PE sólido 
natural

3C-2V 
0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido

 - simple malla 8,89
0,50 ± 

0,01 0,50
3,1 ± 

0,1 3,10
1,3 ± 

0,045 1,3
< 0,93 
  0,930510005

PE sólido 
natural

3C-2W 
0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido

 - simple malla 8,89
0,50 ± 

0,01 0,50
3,1 ± 

0,1 3,10
1,3 ± 

0,045 1,3
< 0,93 
  0,930510006

PE sólido 
natural

3C-2T 
0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido

 - triple malla 8,89
0,50 ± 

0,01 0,50
3,1 ± 

0,1 3,10
1,3 ± 

0,04 1,3
< 0,93 
  0,930510007

PE sólido 
natural

DescripciónCódigo Nomenclatura Comercial 

VainaConductor Ext. 

Espesor 
nominal 

mm

Resistencia 
eléctrica 
calculada
 Ohm/Km

Diámetro
mmMaterial Ø sobre 

mallaMallaMaterial

2YCY 0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido
 - simple malla 

simple 4,0 ± 
0,30 4,0 0,50 2,970510001 

PVC gris 
común

Cobre 
estañado 

Ø 0,10

Cobre 
estañado 

Ø 0,10

Cobre 
estañado 

Ø 0,10

Cobre 
estañado 

Ø 0,10

Cobre 
estañado 

Ø 0,14

Cobre 
estañado 

Ø 0,14

Cobre 
estañado 

Ø 0,14

2YCCY 0,4 / 2,5 - 75 ohm CW - doble malla doble
4,0 ± 

0,30 4,0 0,50 3,530510012 
PVC gris / 
azul común

2,5C-2V 0,4 / 2,4 - 75 ohm Cobre recocido
 - simple malla

simple
4,0 ± 

0,30 4,0 0,50 2,85 0510003
PVC azul 

común

2,5C-2W 0,4 / 2,5 - 75 ohm Cobre recocido
 - simple malla

doble
4,7 ± 

0,30 4,7 0,50 3,400510004
PVC azul / 

blanco común

3C-2V 0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido
 - simple malla

simple
5,4 ± 

0,50 5,4 0,80 3,730510005
PVC negro 

común

3C-2W 0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido
 - simple malla doble

6,5 ± 
0,50 6,5 1,00 4,410510006

PVC negro / 
amarillo común

3C-2T 0,5 / 3,1 - 75 ohm Cobre recocido
 - triple malla

triple
7,4 ± 

0,50 7,4 1,00 4,99

24,8

37,0

24,7

37,4

45,3

70,1

105,50510007
PVC negro 

común
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DescripciónCódigo

Aislante FilamentoConductor Interno 

Espesor
calc. medio

mm

 Diám. 
alambre

mm

Form.
Nº de

alambres

Diám.
def.
mm

TerminaciónMat. Mat.
Diám.
def.
mm

Mat.

0510101 RO

RO

1 PEBD 
SX 7012

2,75

2,75

7,30COAXIL UHF 275/73 
Unifilar

COAXIL UHF 275/73 
Unifilar

Cu

Cu0510106
PEBD 

SX 7012
7,30

1,20 

1,20 

PEBD 
SX 7012

PEBD 
SX 7012

1,075

1,0751

DescripciónCódigo

MallaBlindaje

Esp.
nom.
mm

 Husos Alam. Ø
mm

Cob.
%

Espesor
μ

Diám.
mm

Ancho
mmMat. Mat.

Peso
aprox.
gr/m.Mat. Tipo

0510101 25

25

75 Cu Sn

Cu Sn

16

16

7

7

0,15

0,15

75COAXIL UHF 275/73 
Unifilar

COAXIL UHF 275/73 
Unifilar

PE-
AL

PE-
AL0510106 75

PVC

PVC

UV EVU 374

UV EVU 
37410,30 

10,30

10,30

1,10 

1,10 

166,1

167,075

Malla Envoltura Exterior 



Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
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Cable de pares tipo DART.

Cable de pares tipo DART.

Pares blindados individualmente con cinta mylar-aluminio y drenaje de cobre estañado.
Los pares son cableados, colocando un blindaje general de mylar-aluminio sobre los mismos. Por encima se dispone una 
malla trenzada de cobre estañado, cobertura 80% con un conductor de drenaje bajo la misma.
Vaina: PVC con distintas propiedades según pedido: resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos y a las altas temperaturas, 
no propagante de incendio.

DescripciónCódigo
Sección
nominal

mm2

Vaina

Espesor 
mm

Peso
aprox.
gr/m.

Tipo
Material

Ø del
alambre

mm
Ø 

externo
mm

Nº de
pares

Nº de
cond.

Nº de
alambres

0573304

0573973

Colores interiores: NE-NA / NE-BL / NE-VE / NE-RO 

Colores interiores: NE-NA / NE-BL / NE-VE / NE-RO / NE-AM / NE-AZ / NE-MA (cinco combinaciones más a definir). 

1,31
0,35

0,25
0,25

8
5

26
7

4
Drain

1,0 14,31

4 pares
tipo DART

12 pares
tipo DART

Rojo
Estañado

1,31
0,35

0,25
0,25

24
13

26
7

12
Drain

Rojo
Estañado

PVC resist. a los 
hidrocarburos

PVC resist. a los 
hidrocarburos

267,17

1,4 23,56 710,56

DescripciónCódigo
Sección
nominal

mm2

Vaina

Espesor 
mm

Peso
aprox.
gr/m.

Tipo
Material

Ø del
alambre

mm
Ø 

externo
mm

Nº de
pares

Nº de
cond.

Nº de
alambres

0573004

0573951

0,78
0,35

0,25
0,25

2
2

26
7

1
Drain 0,7 6,19

1 par
tipo DART

24 par
tipo DART

Rojo
Estañado

0,78
0,35

0,25
0,25

16
7

26
7

24
Drain

Rojo
Estañado

PVC resist. a los 
hidrocarburos

PVC resist. a los 
hidrocarburos

62,95

0573305 0,78
0,35

0,25
0,25

8
5

26
7

4
Drain 1,0 12,46

4 par
tipo DART

Rojo
Estañado

PVC resist. a los 
hidrocarburos 198,74

1,4 27,37 945,20

0573701 0,78
0,35

0,25
0,25

16
9

26
7

8
Drain 1,2 16,95

8 par
tipo DART

Rojo
Estañado

PVC resist. a los 
hidrocarburos 358,88



Nota: las dimensiones y los pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
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Cable Coaxial.
Norma: IRAM 4045.

Código
CONDUCOMCódigo

AislaciónConductor Interno 

Espesor calc. 
medio mm

Diámetro 
definido mmMaterial Densidad

g/cm3

Form. 
Nº de 
alam.

Diámetro
alambre

mm

Resist.
máx.

Ohm/Km
TerminaciónMaterial

1
RG-11 A / U

2
RG-58 C / U

3
RG-59 B / U

4
RG-62 A / U

5
RG-213 / U

6
RG-218 / U

48,6
0,40

0,40 ± 0,01 3,02
< 0,93 
  0,930510051 

PE Compacto 
de 

baja densidad

48,6 
0,18

0,18 ± 0,01 1,03
< 0,93 
  0,930510052

157,6
0,58

0,58 ± 0,02 1,56
< 0,93 
  0,930510053

144,5
0,64

0,64 ± 0,02 1,53
< 0,93 
  0,930510054

5,68
0,75

0,75 ± 0,01 2,50
< 0,93 
  0,930510055

0,913

7

19

1

1

7

1
4,95

4,95 ± 0,05

7,24
7,24 ± 0,18

2,95
2,95 ± 0,10

3,70
3,7 ± 0,1

3,70
3,70 ± 0,13

7,24
7,24 ± 0,18

17,30
17,3 ± 0,25 6,18

< 0,93 
  0,930510056

Cobre

Cobre

CW

CW

Cobre

Cobre

Estañado

Estañado

Desnudo

Desnudo

PE Compacto 
de 

baja densidad

PE Compacto 
de 

baja densidad

PE Compacto 
de 

baja densidad

PE Compacto 
de 

baja densidad

PE Compacto 
de 

baja densidad

Envoltura ExteriorConductor Externo 

Esp.
nom.
mm

Diámetro 
mmMat.

Peso
Aprox.
Kg/Km

Husos Alambres
Total
de 

alam.

Ø
mm

Peso
calc.
mm

Cob.
nom.F

%

Ø malla
máx. por 

norma
mm

Ø sobre
malla 
calc.
mm

MallaMat. 

Cobre
electrolít.

Cobre
electrolít.

Cobre
electrolít.

Cobre
electrolít.

Cobre
electrolít.

Cobre
electrolít.

46 1,10 147simple

simple

simple

simple

simple

simple

23 0,68 43

23 0,90 57

23 0,90 54

46 1,10 157

91

95

94

96

96

95

98

8,64

3,81

4,85

4,85

8,64

19,30

8,05 PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

3,535

4,42

4,42

8,05

18,425

0,18

0,13

0,16

0,16

0,18

0,25

192

112

120

120

192

336

ST2
90°C

ST2
90°C

ST2
90°C

ST2
90°C

ST2
90°C

ST2
90°C 1,90 709

24

16

24

24

24

24

8

7

5

5

8

14

Tipo

10,30
10,3 ± 0,20

4,95
4,95 ± 0,1

6,15
6,15 ± 0,10

10,30
10,3 ± 0,20

6,15
6,15 ± 0,10

22,10
22,1 ± 0,30


