
CDC VARIFLEX ® 
3C+3G (VFD)

Descripción
Cable de potencia blindado ultra flexible, desarrollado especialmente 

para su uso en variadores de frecuencia asociados con motores 

(VFD) en los que es necesario limitar los efectos de las 

interferencias electromagnéticas (EMI).

Especificaciones
NORMAS: Lineamientos IEC 60502-1 (cables de potencia y de 

control de bajo voltaje de 1 KV); IEC 60332-1 (retardante de la 

llama); IEC 60332-3 (propagación de llama reducida); IEC 

60754-2 (libre de halógenos); IEC 61034 (baja emisión de humo).

TENSIÓN DE SERVICIO:  Uo/U (Um): 0.6 / 1 KV (1.2 KV).

TENSIÓN DE ENSAYO:  3.5 KV durante 5 minutos.

RANGOS DE TEMPERATURA DE SERVICIO: Servicio continuo 

-40°C / +90°C; máx de servicio 120°C, máx cortocircuito: 250°C.

Construcción
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CONDUCTOR
Cobre electrolítico clase 5 (flexible), EN/IEC 60228.

CONDUCTORES DE TIERRA
Para secciones mayores a 10 mm2, se divide el conductor de 
tierra en 3 conductores simétricos, resultando la sección total 
de los 3G, mayor a 50% de la fase.

AISLACIÓN
Crossed-linked polyolefin (XLPO), baja emisión de humo y 
libre de halógenos.

BLINDAJE
Encintado helicoidal de Mylar de aluminio + malla de cobre 
estañado. El apantallamiento total del cable lleva una 
cobertura del 100% y la sección total es no menor al 10% de 
los conductores de fase.

IDENTIFICACIÓN

VAINA
• PVC no propagante de la llama.
• Negra.
• Radio de curvatura: 12 x O.D.
• Directamente enterrado.

OPCIONAL
Vaina LSZH (baja emisión de humo y libre de halógenos).

APLICACIÓN
Se recomienda su instalación en entornos industriales: plantas de 
generación de energía, minería, metalurgia, petroquímica, plantas de 
tratamiento de agua.
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CABLE CDC VARIFLEX ® 3C+3G (VFD)

n˚ x sección (mm2) Diámetro bajo malla (mm) Diámetro externo (mm)     Peso (kg/km)

4C 1,5

4C 2,5

4G 4

4C 6

4G 10

3C x 16 + 3G 2,5

3C x 25 + 3G 4

3C x 35 + 3G 6

3C x 50 + 3G 10

3C x 70 + 3G 10

3C x 95 + 3G 16

3C x 120 + 3G 16

3C x 150 + 3G 25

3C x 185 + 3G 35

3C x 240 + 3G 50

3C x 300 + 3G 50
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